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リップバルブ

逆止弁

パッキン フタ マグネット

マグネット
ディスペンサー
Magnetic Dispenser

各部のなまえ

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管してください。



●ご使用前に、浴室の壁面にマグネットが付くことをご確認ください。
●溶液が出てこない場合は、壁から取り外して本品の上面を軽くたたいてください。
●トリートメント等粘度が高いものを入れると、最後まで溶液が出てこない場

合があります。

鋼板を使用していない浴室壁面、
木、ガラス、タイル、

大きな凹凸のある壁

使えない浴室の壁
洗濯用液体洗剤、手洗い液体石鹸、
泡タイプの洗剤、スクラブ入り洗剤、

洗口液、消毒液、食器用洗剤

対応していない溶液

2.詰め替え用パックの溶液を本
体に注ぐ
入れる量は本体内側の線まで

1.下側のツメに指をかけて引っ
張り、フタを取り外す

3.フタの凸部を、本体の凹部と合
わせて、カチッというまでしっか
りと閉めるカ

チ
ッ

内側の線

ご使用方法

注意 浴室乾燥機や暖房を使用する場合、高温になり内容液が滴る
可能性がありますので浴室外で保管してください。



4.マグネットが付く凹凸のない平らな壁面
に、リップバルブを下にして取り付ける

5.本体正面のシリコーン中央部分を
押して内溶液を出す

・ パッキン
フタ下側からくぼみに沿わせるように
取り付ける

・ リップバルブ
本体内側の穴に凹形状がぴったりと合
うように、位置を合わせて取り付ける

・ 逆止弁
フタ内側から、上部の穴に隙間が無いよ
うに、端がめくれていないか気を付けて
取り付ける

※パーツが正しく取り付けられていないと、不具合の原因となります。

詳しくはこちら→

パーツの取り付け方
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■お手入れについて
●定期的(溶液補充時)に容器内や各パーツを洗浄してください。
●たわしまたは磨き粉を使用すると傷が付くことがあります。
●汚れた場合は中性洗剤等で洗い、水分をよくふき取ってからご使用ください。
●シンナー・ベンジン・漂白洗剤等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はおやめください。
●サビ・カビ・ヌメリ・壁面の変色を防ぐために、月に一度のお手入れをおすすめします。

■使用上のご注意
●本来の用途以外でのご使用はおやめください。
●火のそばや高温になるところには置かないでください。
●設置する前に本品と取り付け面の汚れや、ごみの付着が無いことをご確認ください。

汚れやごみが付着したままご使用になりますと設置面に傷が付く恐れがあります。
●お取り付け後は本品が落下しないことをご確認ください。
●本品を移動させる際は、引きずって設置面等を傷付けないように注意してください。

また、引きずった際にマグネットが削れ壁を汚す場合があります。
●定期的に設置面を変えてください。

長期間放置しますと、設置面にマグネットの色や傷が付くことがあります。
●逆止弁、リップバルブを洗浄する際は、温かい流水で洗い流してください。

指で擦るなどすると破れて液漏れする恐れがあります。
●溶液を入れたまま長期間放置すると内容液の変化や本体への着色、変色が起こる場合

があります。
●使用される詰め替え溶液によっては、指定の専用容器があります。

その場合は指定の容器をご使用ください。
●浴室乾燥機や暖房を使用する場合、高温になり内容液が滴る可能性がありますので浴

室外で保管してください。
●万一商品に欠陥がございましたら、お取り替えいたします。

危険
万一落下した場合、ケガをする恐れがあります。
落下しても体に当たらない安全な場所に取り付けてください。


